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PE - Trennstreifen                                                   2024 / 1

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

Um einer unkontrollierten Rissbildung vorzubeugen, sind die Beschichtungsmassen sämtlicher 
BASWA-Akustikflächen mit einem Deckentrennstreifen gegen angrenzende Flächen und / oder 
Baukörper (Wandanschlüsse, Säulen, Fenster- oder Türrahmen aus Metall oder Holz und derglei-
chen) abzugrenzen. Je nach optischer oder bauphysikalischer Anforderung kann dies durch einen 
PE-Deckentrennstreifen erfolgen.

Produktdaten

Material	 PE - Schaum

Artikelnummer	 a 133

Trennstreifenbreite	 50 mm

Trennstreifendicke	 3 mm

Farbe	 Weiss 

Gewicht / Rolle	 0 . 350 kg
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Lieferung

Lieferform	 Rollen à 30 m

Anwendungsvorschriften

Montage

1.	 PE-Trennstreifen an die angrenzende Flächen und / oder Baukörper (Wandanschlüsse, Säulen, 	
	 Fenster- oder Türrahmen aus Metall oder Holz und dergleichen) ankleben.
2.	 BASWA Akustikplatte und Beschichtungen gemäss den BASWA Verarbeitungsrichtlinien 	
	 an den Deckenstreifen anarbeiten.
3.	 Nach Trocknung der BASWA Endbeschichtung PE-Trennstreifen bündig Unterkante Decke 	
	 schneiden.

Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausge-
setzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen 
Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines 
Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus 
diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns 
insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, 
dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung 
durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an BASWA übermittelt hat. Der An-
wender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu be-
achten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt jeweils das 
aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.


