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Description du produit et domaines d’applicatio

Les panneaux hybrides BASWA sont conçus pour permettre l›application d›un revêtement homo-
gène des matériaux BASWA sur des surfaces adjacentes, principalement réfléchissantes (zones 
de réflexion), dont le coefficient d›absorption est nettement inférieur à celui des surfaces acous-
tiques. Cela garantit que le processus de vieillissement au cours de la durée de vie du produit 
s›aligne sur celui de l›ensemble de la surface acoustique et réduit au minimum les temps de 
séchage. Ils peuvent également être posés sur des surfaces horizontales, inclinées ou verticales.

Données du produit
Matériau	 Pré-couche à pores ouverts composée de granulés de verre recyclé liés 	

	 organiquement

Référence de l‘article	 a022

Format	 120 cm x 80 cm, (0.48 m2)

Épaisseur	 10 mm

Comportement au feu	 A2,s1-d0 (Classification de la configuration du système testé, com	

	 prenant le panneau hybride BASWA et l›enduit acoustique, conformé	

	 ment à la norme EN 13501-1)

Émissions de VOC	 VOC Class A+ / TVOC (28 jours): 81 µg/m³

Conductivité thermique	 0.08 W/(m·K)
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Consommations	 1.042 panneaux / m2

Poids	 4,5 kg

Stockage	 Protéger des rayons du soleil. Stocker dans un endroit sec et à l›abri du 	

	 gel. La marchandise est sensible aux chocs. Lors du stockage et du 	

	 transport, la protéger contre tout dommage mécanique et ne pas la 	

	 soumettre à des charges. Ne pas stocker les panneaux à l›extérieur 	

	 sans protection.

Forme de livraison	 Palettes EURO 

	 Un transport inapproprié peut entraîner des dommages. Les panneaux 	

	 doivent être protégés contre les chocs et les contraintes mécaniques.

Pour de plus amples informations sur la livraison, veuillez contacter la société BASWA acoustic 
AG, T +41 (0)41 914 02 22.

Consignes d’application

Substrat

En principe, les substrats à traiter doivent toujours être testés pour répondre aux exigences su-
ivantes :
•	 Si le substrat est minéral
•	 Planéité ou homogénéité du substrat conformément aux exigences de planéité des surfaces 

des composants selon la norme DIN 18202, tableau 3.
•	 Exempt de couches friables et d›agents de décoffrage, etc.
•	 Exempt de poussière, d›impuretés et d›efflorescences nuisibles.
•	 Portant, solide et suffisamment stable sur le plan dimensionnel
•	 Résistance à la traction de la colle > 25 kg / m2
•	 Étanche à l›air
•	 Sans fissures
•	 Garantie de prévention du point de rosée
•	 Sec (humidité résiduelle ≤ 3 mass-%), non hydrofuge

Traitement

1. Au dos des panneaux, utilisez une truelle dentée de 3 mm x 3 mm ou 6 mm x 6 mm pour étaler 	
    la colle de pose choisie pour le support concerné (BASWA Fix K) sur toute la surface du support.
2. Posez les panneaux sur la surface en les décalant les uns par rapport aux autres (décalage    	
    minimal de 10 cm).
3. Appuyez sur les panneaux pour qu’ils se touchent sur toute leur longueur. Vérifiez que les pan      	
    neaux situés face à face affleurent parfaitement.
4. Pour les étapes de mise en œuvre suivantes, veuillez consulter les consignes de mise en œuvre 	
    BASWA actuellement en vigueur.
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Attention !

- L̀ association du système BASWA Hybrid (sans joint) avec les systèmes BASWA Phon et Natu   	
  ral n`est pas résistante aux traces. Nous recommandons donc de respecter cette consigne
- Nous recommandons de poser les panneaux hybrides uniquement avec le produit  
  BASWA Fix K, en l`appliquant sur toute la surface.

Consignes générales

Veuillez consulter les autres informations relatives à la sécurité pendant le transport, le stockage 
et la manipulation ainsi que sur l’élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité 
BASWA (www.baswa.com).

Mentions légales

Les données susmentionnées, notamment les suggestions de mise en œuvre et d’application de 
nos produits, sont fondées sur nos connaissances et expériences dans des conditions normales, à 
condition que les produits aient été stockés et utilisés correctement. En raison des divers matéri-
aux et supports ainsi que des différentes conditions de travail, la garantie d’un résultat de travail 
ou une responsabilité, quel que soit son fondement légal, ne peuvent être assumées sur la base 
des consignes ou d’un conseil oral, à moins que nous n’ayons commis une faute intentionnelle ou 
une négligence grossière. Il incombe alors à l’utilisateur d’apporter la preuve qu’il a transmis à 
BASWA, par écrit et dans les délais requis, tous les éléments aux fins d’une évaluation objective 
réalisée en bonne et due forme par BASWA. L’utilisateur est tenu de s’assurer de l’aptitude des 
produits pour l’usage prévu. Les modifications des spécifications des produits restent réservées. 
Les droits de propriété de tiers doivent être respectés. Nos conditions de vente et de livraison sont 
par ailleurs applicables. La version la plus actuelle de la fiche technique des produits qui peut 
nous être demandée est applicable.


